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Une autre solution novatrice pour la gestion des f i ls et câbles

Conception monopièce

Installation facile et rapide

Construction robuste

Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour les solutions novatrices.

Coupleur de 
mâts 2-1/2 po

Microlectricmd MC250, 
un nouveau coupleur 
monopièce 2-1/2 po 
pour installations  
aériennes.

Certaines installations exigent le couplage de deux 

mâts pour atteindre la hauteur d’une entrée aérienne. 

Dans ces cas, rien de mieux que le nouveau coupleur 

monopièce Microlectricmd MC250.

•  Construction d’aluminium robuste

•   Intérieur conique pour éviter la possibilité de dommage aux câbles lors du tirage 

•   Nervures intérieures pour assurer le contact du mât en trois points

•  Inclut deux vis cémentées à filetage conique #12 – 24 x 3/4 po

•  Conçu et fabriqué au Canada
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3,284 po

2,49 po

0,75 po

Les nervures et les vis à filetage 
conique assurent un contact 
solide du mât en trois points

Vis cémentées à filetage 
conique pour fixer et 
coupler les deux mâts

Installation solide  
et fiable

Coupleur monopièce MC250

Toujours plus haut avec le coupleur MC250 !

Autres solutions Microlectricmd

Nécessaire antivibration B3/8-6  
pour une installation solide  
des isolateurs-poulies

Nécessaire d’identification MICRO-ID-KIT avec 
marqueurs A à D et 0 à 9 en acier inoxydable, 
cavaliers isolés et protecteurs de contact

Plaque d’étanchéité MM507DN  
à deux trous 2-1/2 po pour parcours  
aériens parallèles

Plaque d’étanchéité 
MM507DN  

à deux trous 2-1/2 po

Accessoires Microlectricmd

 

NO De CAT. DeSCRIPTION eMB. exTéRIeuR

MC250 Coupleur de mâts 2-1/2 po 30
MICRO-ID-KIT Mallette de transport en métal avec marqueurs en acier inoxydable, cavaliers isolés et protecteurs de contact 1
B3/8-6 Deux tiges à griffe et tête de boulon, 3/8 x 6 po, avec quincaillerie 5
MM507DN Plaque d’étanchéité à deux trous 2-1/2 po 10
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